VVW Schelde

Lijst winterwerkzaamheden 2025/26

De lijst bevat de bekende terugkerende onderhoudswerkzaamheden en een aantal
speciale werkzaamheden i.v.m. vernieuwen steiger vanaf de werkplaats/loods tot
aan de passantensteiger.

De winterwerkzaamheden vangen aan op za. 25 oktober a.s., aanvang telkens om
09.00 uur. Normaliter beslaan de georganiseerde werkzaamheden ca. 8 zaterdagen.
Het streven is alle werkzaamheden uit te voeren die op de lijst staan.

Het is mogelijk werkzaamheden op andere dagen dan de zaterdag uit te voeren.
Belangrijk is dan wel het regelen van toegang, gereedschap en materialen, zo ook de
werkinstructie. In dit geval altijd na overleg met de havencommissaris (John Meijer)
en/of betreffende “ploegleiders”.

M.b.t. administratie van de werkende leden is het van belang dat ten allen tijde de
lijst van aanwezigheid wordt ondertekend!

Tijdens de pauzes is er koffie/thee beschikbaar. De lunch wordt ook verzorgd door de
vereniging.

Bij aanvang zaterdag 25 oktober zal er in het clubhuis instructie worden gegeven
alsmede de toolbox-meeting. Zaterdag 8 november is er nogmaals de mogelijkheid
de toolbox-meeting te volgen. ledereen die werkzaamheden verricht, wordt verzocht
een toolbox-meeting bij te wonen.

Werkzaamheden zijn voorbereid en worden begeleid door de ploegleiders;
- John Meijer john.m@vvwschelde.nl

- Janvan Zalinge zalinge@zeelandnet.nl

- Thijs Bongertman
- Peter Busé peter.buse@zeelandnet.nl

Achter sommige werkzaamheden staan al voorzichtig wat namen, dat is omdat deze
personen de betreffende werkzaamheden altijd al doen.

Aan iedereen het verzoek de werkzaamhedenlijst goed door te nemen en iets te kiezen wat
bij jou past of wat je graag zou willen doen, alleen of samen met anderen. De keuze graag
opnemen met de betreffende ploegleider, zodat niet alles op de eerste zaterdag nog moet
worden ingedeeld.
Werkzaamheden m.b.t. vernieuwen steigers;

- Monteren tijdelijke vlonder naar passantensteiger

- Verwijderen touwen tussen de boxen

- Verwijderen paalmutsen vd palen

- Stalen sluitingen van boxtouwen verwijderen van steigers
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Alle bekabeling weghalen onder de steigers, idem de waterleiding
Verlichtingmasten verwijderen, armaturen voor hergebruik
Demonteren walstroomkasten

Alle watertappunten van de steigers verwijderen

Slopen vingerpier

Verplaatsen div. palen onder de vingerpier

Verlichting/masten plaatsen in tegelbestrating
Walstroomkasten plaatsen en aansluiten

Idem alle E-bekabeling hiervoor in de goten
QR-code plaatjes op steigers monteren
Waterleiding op steiger aanleggen
Reddingboei en brandblussers monteren
Scheidingstouwen tussen boxen spannen
Monteren vrij- en bezetbordjes

A. Algemeen; > John Meijer
- Verbandtrommels controleren en aanvullen Chris Jiskoot
- Sleutelkasten controleren/op orde brengen Siewert Bijlsma

Dompelpomp vd slibopvangput helling controleren/schoonmaken
Afvoerleiding slibopvangbak helling nog compleet maken

N

Voegwerk van muurtje bij hellingbaan uithakken en opnieuw voegen
Dak lekkage verhelpen, dakbeschot en bedekking vernieuwen

Kunststof drijvers achter de Klip weghalen
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- Touwwerk van vuilscherm bij helling vernieuwen
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- Deurvan “lashok” vernieuwen

- Drainage uiteinde netjes afdoppen met vast pvc
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- Paal voor vastzetten tuidraad bij hellingscherm vernieuwen = nu rot!

- Loszittende “kettingpaaltjes” rondom helling vastlijmen op bestrating John
Meijer

- Losse koelkast uit havenkantoor verwijderen

- Alu. Afdekplaat binnen in havenkantoor monteren tpv rolluikopening

- Traptrede’s van glijbaan veranderen, zijn nu te glad

B. Onderhoud steigers; >John Meijer
- Planken controleren op uitstekende/loszittende schroeven waarover je kan

struikelen

K »

- Schoonsteken (aangroei)van meerpalen + drijvers vd drijvende steigers +
werkvlotten + drenkelingladders + drijvende bok

- Loopsteigers passantensteiger behandelen met anti alg Klem van Duijn

C. Schoonmaakwerkzaamheden; > Jan van Zalinge
- Schoonmaken dakgoten van de Klip en werkplaats
- Reinigen zonpanelen + zonneboilers + takjes tussen dak en panelen verwijderen
- Groene aanslag van verwijsbordjes + slagboom + schuifpoort + dak fietsenstalling

+ witte paalmutsen op steigers
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- Opslaan terras meubilair in herentoilet buiten

- Doppen en verstelling in poten terrasstoelen en tafels controleren en waar nodig
vervangen.

- Walstroomkasten passantensteiger, blauwe behuizing reinigen/kleur ophalen en
in de was zetten

(idem 2x milieustation)k
- Slibopvangput van helling legen Fa. Martens Cleaning
- Fietsenstalling, onbekende fietsen in kaart brengen, algemeen opruimen en
schoonmaken

e
- Afzuigi
- Draaimechanisme dakkoepels de Klip nazien en smeren
- Oude restanten verf/blikken verzamelen en gereedzetten in
calamiteitencontainer (externe partij komt dat na melding ophalen)
- Zonneschermframe de Klip ontdoen van alg aanslag
- Naambord aan straatzijde bij looppoort ontdoen van groene verf
- Sticker- en taperesten van wandtegelwerk verwijderen san. Ruimtes

- Afvakbak in sanitaire ruimte vernieuwen
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- Diverse buitengevels van de Klip reinigen

D. Schilderwerk; > John Meijer

- Gevelschilderwerk van de Klip nazien (algemeen onderhoud)  Bram de Wijze
- Lier van de mastenkraan verwijderen

- Transportwagens nazien

- Hekje speeltuin opnieuw schilderen
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- Hekwerk buiten ontroesten en goed schilderen




VVW Schelde

Raamkozijnen van werkplaats wit schilderen

Onderzijde (zwart) van havenkantoor ontroesten en schilderen

E. Helling-, en heibok-ploeg; >John Meijer
- Algemene periodieke inspectie en beproevingen Danny Besse en Jan de
Feiter
- Bewegende delen smeren Idem

Heibok gereedmaken voor gebruik m.b.t. wijziging boxen en werkzaamheden
Schuifpoort- + slagboommechanisme intern smeren

Zinkanodes hellingrail onder water, preventief vernieuwen

Inspectie helling/bielzen onder water Hennie de Ridder
Staalkabel hellinglier roestig?

Hellingrail uitvullen plaatselijk met grind

F. Dieseltank en dieselpomp; > John Meijer

Tank en pomp inspecteren, roest verwijderen en conserveren
Onderdelen in WD-40 spuiten mbt conservering
Lekbak reinigen van vervuiling en nieuwe olieabsorptie worst aanbrengen
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G. Groenvoorziening; > Thijs Bongertman + Jan van Zalinge

Jaarlijks algemeen snoeien van hagen, bomen en struiken
Talud en borders onkruidvrij houden
Onkruid parkeerterrein, terrassen enz. verwijderen.

Composthoop “leeghalen”
¥

Over trottoir hangende boomtakken goed wegsnoeien

Boom naast vlaggenmast snoeien, vlag blijft steeds hangen

H. Parkeerterrein + algemene verharding: > J. Meijer

Terrein en straatkolk schoonmaken

Goot en bezinkput van plateau winterstalling schoonmaken
Verzakkingen in bestrating ophalen/egaliseren.

Rubber tegels in speeltuin, eventuele verzakkingen herstellen
Vlaggenmasten/banieren strijken

I. Inspectie- en veiligheidsploeg; >John Meijer

Speeltoestellen speeltuin overeenkomstig checkl. controleren Kees van der Vaart
Drijvende steigers controleren op onderlinge koppelingen/bevestigingen

Idem bevestiging paalbeugels

Controle op bevestiging kanaalsteiger aan stalen damwand John Meijer

Idem algemene controle op loszittende delen, bevestiging kikkers etc.

J. Waterleidinginstallatie; > John Meijer

Door Nico Wesenpoel;

Waterleidingen op steigers inspecteren op goede werking en eventuele lekkage’s
Winterklaar maken buitenurinoirs de Klip + stortbak chemisch toilet achter de
Klip

Ontkalken div.
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Waterleidinginstallatie, toiletten, kranen, douches etc controleren op goede
werking
Urinoir buiten werkend maken of blijvend verwijderen

Rozetten van douchemengkranen goed vastzetten

Legionella spoelklep installeren bij kanaalsteiger

Elektriciteitsvoorzieningen; > Peter Busé

Aardlekschakelaars testen.

Verlichting steigers, terrein en gebouwen functie controle en kabelcontrole +
lichtsensors testen (clubgebouw zuid en havenkantoor)

Inspectie en schoonmaken van elektriciteitskasten op steigers en plateau,
Walstroompunten op drijvende steigers nazien en controleren op goede werking;
Controle E-installatie clubgebouw + keuken + aarding

E-leiding en lasdoos verwijderen tot aan de basis
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I/l

- Oude E-voeding van lichtmast tot aan de basis verwijderen

A

- Voeding/doorlussing kabels in oude havenkantoor wijzigen overeenkomstig

keurrapportage

L. Milieustation; > John Meijer
1) Vuilwaterpomp, membraamkleppen inspecteren/vernieuwen en op goede werking

controleren.
2) 2 x milieustation winterklaar maken (antivriesmiddel doorpompen).
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